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Tribunal de Justica Militar do Estado de Minas Gerais
Tribunal do Estado Democratico de Direilo

RESPOSTA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 16/2017 - PREGAO PRESENCIAL N° 20/2017

Ref.: pedido de esclarecimento encaminhado via e-mail licitacao@tjmmg.jus.br

"AO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Att. Comissdo Permanente de Licitacdo

Ref.: Pregdo Eletronico — TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - n°20/2017 — Data 07/12/2017

A LICITANTE na melhor forma de direito vem tempestivamente e respeitosamente solicitar esclarecimentos aos itens:

No Anexo VI - Termo de Referéncia, solicita a aquisicdo de:

“Aquisi¢do de Catracas Eletronicas Biométricas para Controle de Acesso e configuradas para o pleno funcionamento com o sistema de controle de acesso
existente na justica militar, na qual deverd fazer parte do objeto”.

“4.2.1.7.7. Bragos articulados antipdnico que permitam o desbloqueio automatico em casos de emergéncia, ou seja, o equipamento deverd possibilitar a
interligagdo entre os bragos e a central de alarme de incéndio disponivel no Tribunal, BSKY modelo JB-OB-Sei FireAlarmControl, fazendo com que os bragos
sejam liberados de forma automatica sempre que ocorrer o acionamento da central de alarme de incéndio”.

Sendo assim perguntamos:

1. Qual o sistema de controle de acesso existente na justica militar??

2. Este sistema de alarme de incéndio possui saida de relé no caso de emergéncia (NF/NA)?"

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

(enviada para o e-mail do interessado em 30/11/2017)

Prezado(a) Senhor(a),

Em atencdo ao seu pedido de esclarecimento, cumpre-nos informar que:

1. O software utilizado para controle de acesso no Tribunal é, atualmente, o de nome Spy, fabricado pela empresa tiSul Informatica, de Canoas - RS. Na caso da
troca das catracas, as novas devem possuir conexao através de rede TCP/IP e disponibilizar os dados coletados, de forma que possam ser lidos diretamente das
catracas, através da rede.

2. Conforme informagdo encontrada no manual da central de incéndio, existe um par de contatos secos identificados como "KA1" e "KA2" que podem ser
utilizados para acionamento de dispositivos externos. Essa saida ¢ energizada em caso do disparo da central (NA).
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5.1 External wiring terminal layout diagram
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE ARAUJO BATALHA, Pregoeiro, em 30/11/2017, as 10:49, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o codigo verificador 0107462 e o codigo CRC
3880FCS5E.

16.0.000000610-0 0107462v4

Rua Tomaz Gonzaga 686 - Bairro lourdes
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG

http://sei.fmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000114064&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=1100009... 2/2



