A \/ B N4 C N4 D N4 N4 N4 G
| QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QDC) — H=120CM.
PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS ESTABILIZADAS 127V — INSTALAR 2
MODULOS DE TOMADA NA COR VERMELHA 2P+T (10A/250V) DE ACORDO
COM A NBR 14136 EM CAIXA 2°X4” NA PAREDE DRYWALL— h=30cm.
PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS ESTABILIZADAS 127V — INSTALAR 1
f MODULO DE TOMADA NA COR VERMELHA 2P+T (10A/250V) DE ACORDO
COM A NBR 14136 EM CAIXA 2°X4” NA PAREDE DRYWALL— h=30cm.
PONTO PARA INTERRUPTOR SIMPLES — INSTALAR 1 MODULO DE
? INTERRUPTOR (10A/250V) EM CAIXA 2"x4” DE PVC EMBUTIDA NA PAREDE
— h=120cm.
PONTO PARA INTERRUPTORES SIMPLES — INSTALAR 3 MODULOS DE
INTERRUPTORES SIMPLES (10A/250V) EM CAIXA 2°x4” DE PVC EMBUTIDA
NA PAREDE DRYWALL— h=120cm.
PONTO PARA TOMADA ELETRICA 127V E INTERRUPTOR SIMPLES — INSTALAR
1 MODULO DE TOMADA 2P+T (10A/250V) E 1 MODULO DE INTERRUPTOR
SIMPLES (10A/250V)DE ACORDO COM A NBR 14136 EM CAIXA 2°x4” DE
PVC EMBUTIDA NA PAREDE DRYWALL — h=120cm.
PONTO PARA TOMADA ELETRICA 127V — INSTALAR 1 MODULO DE TOMADA
2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14136 EM CAIXA 2"X4" NA
_ PAREDE DE DRYWALL— h=30cm.
- IVITCTTAR DO
% PONTO PARA TOMADA ELETRICA 127V — INSTALAR 1 MODULO DE TOMADA
CORREGEDOR 2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14136 EM CANALETA DE PVC
_ — h=30cm.
, B 3
= -
|\ © DEP SITO H110 85 PONTO PARA TOMADA ELETRICA 127V — NSTALAR CONDULETE MOLTIPLO DE
_ ALUMINIO @25MM COM TOMADA 2P+T (10A/250V) — h=220cm.
/ XX GUICHE ATEND PONTO PARA TOMADA ELETRICA 127V — NSTALAR CONDULETE MOLTIPLO DE
S ane_ - ALUMINIO @25MM COM TOMADA 2P+T (10A/250V) — h=160cm.
4 1QDC-01.01
%
I | a s PONTO DE SADA PROJETOR NO TETO — INSTALAR CONDULETE MOLTIPLO DE
| T (o Va Va ALUMINIO @25MM COM TOMADA 2P+T (10A/250V) NO TETO.
[ r ,'I" /
RACK M QGBT-01 PAINEL DE CONEXAO PARA MESA, EM ALUMINIO INJETADO E PLASTICO ABS
I || I = PARA CONEXAO DE ATE 4 BLOCOS:
7 S — 2 MODULOS DE TOMADAS NA COR VERMELHA, 2P+T (10A/250V);
EQLi®TOS DE :: r QDE-1°* ;WI — 1 TOMADA RJ—45 FEMEA CAT.6
, oteteds RACK HE
CC36 CC12CC13 e Il PAINEL DE CONEXAO PARA MESA, EM ALUMINIO INJETADO E PLASTICO ABS
\ ~INFORMATICA Il I PARA CONEXAO DE ATE 4 BLOCOS:
; Il mn/ — 2 MODULOS DE TOMADAS NA COR VERMELHA, 2P+T (10A/250V);
L EQLiEPTOS DE I — 2 TOMADA RJ—45 FEMEA CAT.6
‘ i CEO8 CE11 CE12 , Il
I - I I:| N ) PAINEL DE CONEXAO PARA MESA, EM ALUMINIO INJETADO E PLASTICO ABS
| ‘aINF‘«'f IMATICA Il PARA CONEXAO DE ATE 6 BLOCOS:
CC36a cc12 A % cc12 co12 cc12 % cc12 cc12 L = — 2 MODULOS DE TOMADAS NA COR VERMELHA, 2P+T (10A/250V);
CC36a cci12 ‘ : — 1 TOMADA RJ—45 FEMEA CAT.6
cci3 — i — 2 TOMADAS HDMI
CC36a CC36a 7 - T
i CC36a CC12 ge12 \ [E———] .uV\R D EMBUTR COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18W. -
ESTIARIO T CC36c ' 'CC12 CC36¢ oc36e CC36c FABRICANTE: CAAO2—E32 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
- | IR [} Lé]F...
il I
LUMINARIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 10W. —
SELHO M. CC36a CC12 E CC36 CC12 g FABRICANTE: CAAO2—E16 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
JTAJME SALA DE O A/ A
N
ESPERA S SALA/VESTIARIO 0 CAIXA DE PASSAGEM DE PVC COM TAMPA CEGA, PARA EMBUTIR EM PAREDE
8 | A g M
CC36a CC13 2 ceto DO CONSELHO M. O DRY—WALL, NAO COTADOS SERAQ 4”x4” — H=30cm.
S CC36cd CC12 <% | CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 15x15CM, COM TAMPA
cc3sb 3 DA 111AJME X REVERSIVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO
IS CC36b GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAGAO — IP—65 — INSTALADA NO =i
— cc13 PISO. ~
cC36 CC13 —+HH
TR \DOR _ CE08 CE11 CE12 - CONDULETE MOLTIPLO DE ALUMINIO FUNDIDO, NAO COTADOS SERAO @25MM
o CC12 1
CC36b CC13 w1 5 <l — PONTO DE SADA DE TOMADA NO PISO — INSTALAR 2 MODULO sDE TOMADA
CC36q o ME \ 4 ELETRICAS 2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14136 ¢ 1 MODULO
cc13 DE TOMADA RJ45
:H% cc36d cC36d Ccc36d cc36d CC36d
_”T SALA DE ELETRODUTO DE AGO CARBONO NO TETO/PAREDE OU ENTREFORRO PAREDE
U PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS — NAO COTADOS SERAO 17
G360 CC13 cc12 ESPERA CEO8 CE11 (@25MM) — CONFORME NBR 13057/93;
] ¢ CE1l  cEoB CE11 TUBULAGAO EM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE
RN - @ @ PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS — NAO COTADOS SERAO 3/4"
| —L Pt CE08 (225MM) — CONFORME NBR 15465
CC36cd CC12 ! {
| N CANALETA DE PVC 80x35MM COM TAMPA E DIVISORIA INTERNA, INATALADA
N SALA DE REUNI AO i 1 NO MOBILIARIO, SENDO 1 SEPTO PARA A INSTALAGAO DE SISTEMA DE
SALA — NI= t ! C—————————  CABEAMENTO ESTRUTURADO(40x35mm) E OUTRO SEPTO PARA INSTALAGOES
CE12 & CEO8 CE11 Xona ELETRICA(40x35mm), SENDO. REF.: SISTEMA DLP EVOLUTIVA LEGERAND OU
AUDITORIA 1 EQUIVALENTE.
4 [.S) SALA CANALETA PVC, SISTEMA X, SEM DIVISORIA 20x12MM, INSTALADA NA PAREDE
- L | H=30CM, PARA INFRAESTRUTURA DE INSTALAGOES ELETRICAS.
cc3ed  CC36ed CC12 ccasd cc3ed cc3 , cen AUDITORIA [ ceos
= == _”T = PONTO DE DESCIDA EM CANALETA NA PAREDE
- % .81 1S k) CEO8 CE11 CEO8
cc12 ¢ | ' | | __H__H¥
‘ ‘ = ‘ ELETROCALHA EXISTENTE.
] CIRCULACAO o l CEO8 CE11 CEO8 8
cc12 ] ¢ ) cent [l [] ceos CONDUTORES DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE. NAO
— LI [ = COTADOS SERAO #4MM?, NAO ESPECIFICADOS SERAO CABOS AFUMEX COM
CC36cd CC12 | - = — == j —_H-'$ CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGAGAO E AUTO—EXTINGAO DO FOGO, BAIXA
IS I AC CE12 CE11 CE11 cro8 EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS E CORROSNVOS — NBR 13248.
cc12 L _
CC36cde CC12 AC 12 NOTAS GERAIS
CC36a cC36a C36cde 1 — TENSAO DE OPERAGAO DO SISTEMA: 127/220V.
CC36a : CC36e CE|‘I’§|'6 CC36e 2 — QUANDO NAO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS E DIAMETROS EM MILIMETROS.
! 3 — OBSERVAR RELAGOES ENTRE MILIMETROS E POLEGADAS PARA TUBULAGAO.
CC3edel —_I'II L | XX CE12 4 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DO TIPO ANTICHAMA CONFORME NBR 15465.
A XXX 5 — OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERAO INDEPENDENTES DO NEUTRO. (TN—S
CIRCULACAO ccle cela (TN-s)
% — 6 — TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERAO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM
i L . ‘ ARAME GALVANIZADO N' 14 BWG ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES.
II ‘ cc1z CE12 7 — DEVERAO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS NOS
{ =T CE12 CONDUTORES ELETRICOS NO QDC, CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAIDA (TOMADAS E
2 ) [— N — — LUMINARIAS). 2
| / KX
) = L 8 — OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERAO POSSUIR CARACTERISTICAS DE NAO
. : 18 PROPAGAGAO E AUTO—EXTINGAO DO FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS E
) CORROSIVOS, AFUMEX 750V — NBR 13248. 0S BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERAO
— v ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAGAS (MASSAS) DOS MESMOS.
- COPA ¢ 9 — CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU
] N - s SIMILAR — NBR 7288
/ 10 — TODAS AS LIGAGOES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERAO SER FEITAS COM
1 CONECTORES APROPRIADOS.
‘ | . COPA 11 — TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR MARCA NACIONAL DE
R ! — AN CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO.
x ‘ \ 12 — DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS
0S DISJUNTORES.
— | 13 — TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30°C. QUEDA DE TENSAO
005058 - MAXIMA ADMISSIVEL: 4%.
‘ ’ 14 — UTILZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONARIA.
, 15 — UTILZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL, NUNCA JOELHOS.
PLANTA BAIXA - SALA DA AUDITORIA - ELETRICA CONVENCIONAL 16 — MAXIMO DE DUAS CURVAS, NAO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAGKO ENTRE CAIXAS.
17 — A BARRA DE PROTEGAO DO QDC DEVERA SER INTERLIGADA A CAIXA DE EQUALIZAGAO DE
ESCALA 1/50 POTENCIAL — VER PROJETO SPDA.
- 18 — AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES DE CIRCUITOS SECUNDARIOS (ILUMINAGAO E TOMADAS)
PLANTA BAIXA - SALA DA AUDITORIA - ELETRICA ESTABILIZADA DEVERAO SER REALIZADAS ATRAVES DE SOLDAS ESTANHADAS OU CONECTORES ROSQUEAVEIS
APROPRIADOS (DO TIPO “GB”), CONFORME NBR 5410. NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS ENTRE
ESCALA 1/50 CONDUTORES UTILIZANDO APENAS FITA ISOLANTE.
19 — TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.
20 — 0S CONDULETES DEVERAO POSSUIR BITOLAS COMPATIVEIS COM OS ELETRODUTOS DE MAIOR
DIAMETRO.
21 — AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS
REFEREM—SE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
22 — DISJUNTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO TERMOMAGNETICOS COM CAPACIDADE DE
INTERRUPGAO DE CURTO CIRCUITO SIMETRICO MINIMA DE 5KA—380VCA.
23 — 0S CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A MESMA BITOLA DO
CONDUTOR DE FASE.
24 — O TERRA DEVERA POSSUIR A MESMA BITOLA EM TODA A SUA EXTENSAO.
25 — DEVERAO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS
EXTREMIDADES.
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UMA OU DUAS TOMADAS 2P+T (20A/25UV) NBR 1413 DETALHE 03 — DE CHICOTEAMENTO DE ARRUELA
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| I — SUPORTE TELESCGPICO Fase C Preto
: curva 90* | | | : I I | FLANGE PARA ACABAMENTO |
| I | ] Neutro Azul Claro
| | | I abragdeira_tipo "D” | | : FORRO | TIPOS ATP - ANTEPROJETO APV - APROVADO CNC - CANCELADO
I | I I i s I — f | Terra Verde DE BSC - BASICO PCT - P/ CONSTRUGAO
| | | I \_eletroduto_de - T - - | | | Retorno Branco EMISSAO EXE - EXECUTIVO ASB-"AS BUILT"
| | | | ago carbono ‘ \ |
| elstroduto de | | | Ve e | = J FLABORAGAQ:
1 _PVC rigido /| —_— | Video projetor |
ey |1, | SETALHE 05 — FYAGAD DE LUMINARIA NO ENTREFORRO RELAGRO WILVETROSFOLEGADAS PARA ELETRODUTOS ®BJETIVA OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
: - : : S | SEM ESCALA I_ - - - W0 - —— = J ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N°500, SALA 505 — VALE DO SERENO 1
1T NOVA LIMA-MG — CEP.: 34.006-056
condulete I | |(caixa de embutir | DETALHE 07 — FIXAGAO DO PROJETOR DIAM. COMERCIAL 3/4 1 114 | 11,2 2 21/2 3 4 PROJETOS E SERVICOS TEL: (31) 33474405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
multiplo de em parede de | SEM ESCALA POLEGADAS EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br
aluminic | |glvenur||¢i:| ou
L _ L. T o dry—wall i g E PVC 25 32 40 50 60 75 85 110 REALIZACAO:
wy 5 . v -
DETALHE 05 — (TIPICO): FIXAGAO DE ELETRODUTO 22 | o Tribunal de Justica Militar TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO
APARENTES EM LAJE E DESCIDAS EM CAIXA EMBUTIDA 5% 3% |casono| 2 » 32 40 %0 & 80 100 do Estado de Minas Gerais ESTADO DE MINAS GERAIS
E APARENTE. |
SEM ESCALA RUA TOMAS GONZAGA, N*686,
BAIRRO LOURDES, CIDADE BELO HORIZONTE -
MG, CEP: 30180-143
PROJETO DE REFORMA DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR - MG
RUA TOMAS GONZAGA, N*686, BAIRRO LOURDES, CIDADE BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30180-143
PROJETO DE INSTALAC ES ELETRICAS
AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE DO PROJETO:
\ Vi
\_ALINE MARA DOS
SANTOS EMILIANO RESPONSAVEL DA CONTRATANTE
CREA MG - 146239/D
DATA: ESCALA: CcODIGO:
OUTUBR0/2020 INDICADA PRJ-ELE
TITULO DOS DESENHOS: PRANCHA:
PLANTA BAIXA — SALA DA AUDIENCIA — ELETRICA ESTABILIZADA E CONVENCIONAL 01
DETALHES
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PRJ-EXE-ELE-TJMMG-SLA-0101-REV01
FORMATO - A0
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[ | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QDC) — H=120CM.
PONTO PARA TOMADA ELETRICA ESTABILIZADA 127V — INSTALAR 1 MODULO
DE TOMADA VERMELHA 2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14136
EM CANALETA DLP — h=30cm.
PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS ESTABILIZADAS 127V — INSTALAR 2
MODULOS DE TOMADAS VERMELHA 2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A
NBR 14136 EM CANALETA DLP — h=30cm.
PONTO PARA TOMADA ELETRICA 127V — INSTALAR 1 MODULO DE TOMADA
2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14138 EM CANALETA DLP —
h=30cm.
PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS 127V — INSTALAR 2 MODULOS DE
= TOMADAS 2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14136 EM CANALETA
fixaglo parede_de alvenaria R ESPECIFICAGOES DE ELEMENTOS DE FIXAGAO (SOLUGAO 1) DLP — he30em.
A pblvora — e 4 NOTAS
Bucha / A J PARA
| m 7 <. R = TUBO ASO |\ GADEIRA SIMPLES DIMENSOES PARAFUSO DIMENSOES PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS 127V — INSTALAR 3 MODULOS DE
“laje | . | A 4 ) DIAM. EXT. ROSQUEADO TOMADAS 2P+T (10A/250V) DE ACORDO COM A NBR 14136 EM CANALETA
< POL. | mm A (#mm) B (#mm) C (mm) A (POL.) B (POL.) DLP — h=30cm.
abragdeira tipo "D” 3/4 | 26,9 8 27,5 26 1/4 2
Eletroduto 1 | 337 8 34 33 1/4 2 PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS 127V — INSTALAR 1 MODULO DE TOMADA
curva 90° VERMELHA(ENERGIA ESTABILIZADA) 2P+T (10A/250V) E 1 MODULO DE
11/4 424 | A " 43 40 3/8 21/2 TOMADA COMUM(ENERGIA CONVENCIONAL) 2P+T DE ACORDO COM A NBR
4 ‘ 14136 EM CANALETA DLP — h=30cm.
DETALHE 01 — BUCHA E f! /] [l | | \ 1.1/2] 483 1" 49 43 3/8 21/2
S\ Ver legenda e recomendagdo 1
ARRUELA I—Lsm - max.—II Zf:“i‘l”rt‘;n? 7 ’ ; 2 603 | | " 61 50 3/8 21/2 PONTO PARA TOMADAS ELETRICAS 127V — INSTALAR 2 MODULOS DE
SEM ESCALA PVC rigido eletroduto de ‘ SOLUGAO 1 TOMADAS VERMELHA(ENERGIA ESTABILIZADA) 2P+T (10A/250V) E 1 MOGDULO
PVC rigido / 21/2| 73 " 75 55 3/8 21/2 DE TOMADA COMUM(ENERGIA CONVENCIONAL) 2P+T DE ACORDO COM A NBR
VISTA INTERNA DA S, ago carbono 3 | 889 1 %0 65 3/8 2 1/2 14136 EM CANALETA DLP — h=30cm.
CANALETA, 86‘48@4 67:1 forro forro T
oM ESCALA ’\’?0,44@4,)"@ 4 | 14 1 114 85 3/8 2 1/2
Canaleta. para. mehor foghe Y40 N (| CONDULETE MOLTIPLO DE ALUMINIO FUNDIDO, NAQ COTADOS SERAQ @25MM
em alvenaria. °© I f:l:‘lfi“'lgtede ESTA BRAGADEIRA DEVERA SER DISPOSTA A CADA 2 METROS PARA TUBULAGOES HORIZONTAIS
multiplo ELETRODUTO DE AGO CARBONO NO TETO/PAREDE OU ENTREFORRO PAREDE
PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS — NAO COTADOS SERAO 1”
(@25MM) — CONFORME NBR 13057/93;
DETALHE 03(TIPICO) — FIXAGAO DE ELETRODUTO NO ENTREFORRO LEGENDA RECOMENDACOES CANALETA DE PVC 80x35MM COM TAMPA E DIVISORIA INTERNA, INSTALADA
NA PAREDE — H=30cm — SENDO SEPTO 1 PARA A INSTALAGAO DE
E DESCIDAS EM CAIXA EMBUTIDA E APARENTE. 01— TUBO DE AGO CARBONO 01— A FIXAGAO DE TUBOS NO TETO DEVERA SER REALIZADA CONFORME A SOLUGAO 1 SEMPRE QUE POSSIVEL. ENERGIA ESTAB(”-|ZADA(40;<35mm) E SEPTO 2 PARA ENERGIA
SEM ESCALA 02— BRAQADE|RA "D” COM CUNHA 02— E RECOMENDADO UM DISTANCIAMENTO DE 30cm ENTRE O TETO E O EIXO CENTRAL DA TUBULACAO CONVENCIONAL(40x35mm). REF.: SISTEMA DLP EVOLUTIVA LEGERAND OU ”
03— CHUMBADOR QUIMICO SALVO QUANDO HOUVER ALGUM TIPO DE IMPEDIMENTO COMO INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES E AMBIENTES EQUIVALENTE. REVISAD DESCRICAO TIPO ELABORADO VERIFICADO DATA
RELAGAO MILIMETROS—POLEGADAS PARA ELETRODUTOS COM PE-DIRETO O ENTRE-FORKD BAICS - ) E—
p—— PONTO DE DESCIDA EM CANALETA NA PAREDE EMISSAD INICIAL
DOLEGADAS 3/4 U IR VZO RV BT N VZ 3N B 4 DETALHE 04 — FIXAGAO DE TUBO NO TETO
SROJETO oo SEM ESCALA ELETROCALHA EXISTENTE.
DIA?IIEI'RO CARBONO 20 25 32 40 50 65 80 100 DETALHE 02 — (TIPICO) INSTALAGAO APARENTE EM
MILIMETROS
CS:'%WLE"-—SF@ALA CONDUTORES DE NEUTRO, FASE E TERRA, RESPECTIVAMENTE. NAO COTADOS
SERAO #4MM?, NAO ESPECIFICADOS SERAO CABOS AFUMEX COM
CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGAGAO E AUTO—EXTINGAO DO FOGO, BAIXA
EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS E CORROSIVOS — NBR 13248.
TIPOS ATP - ANTEPROJETO APV - APROVADO CNC - CANCELADO
DE BSC - BASICO PCT - P/ CONSTRUGAO
EMISSAO EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"
NOTAS GERAIS ELABORAGAO:
1 — TENSAO DE OPERAGAOC DO SISTEMA: 127/220V. @ B l E I l \/ A OBJETIVA PROJETOS E SERVIGOS
2 — QUANDO NAO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS E DIAMETROS EM MILIMETROS. ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N*500, SALA 505 — VALE DO SERENO
3 — OBSERVAR RELAGOES ENTRE MILIMETROS E POLEGADAS PARA TUBULAGAO. PROJETOS E SERVICOS TEL: (31) 33474405 / (31) 35499078 / (515 3690 1950
4 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DO TIPO ANTICHAMA CONFORME NBR 15465. EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br
5 — 0S CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERAO INDEPENDENTES DO NEUTRO. (TN—S) REALIZAGAO:
6 — TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERAO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM . : e
- ARAME GALVANIZADO N' 14 BWG ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES. Tribunal de Justica Milita TRIBUNAL DE JUST'QA MILITAR DO
-5° . N
QDE-5 QUEDA DE TENSAO 7 — DEVERAO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS NOS do Estado de Minas Gerais| EST ADO DE MIN AS GER Al S
TOMADAS (W POTENCIA TOTAL BALANCEAMENTO ENTRE FASES (VA DIMENSIONAMENTO DA PROTECAO DIMENSIONAMENTO DO A CONDUTORES ELETRICOS NO QDC. CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SADA (TOMADAS E
N DESCRICAO CARGAS " F.P TENSAO | \crEpma “ ¢ METODO DE CONDUTOR PEDll?SgggglgA TS\I%E&%ARDEEAL LUMINARIAS). BAIRRO LOURDESR Ué‘J,SD'\gASéS%\‘ ﬁgﬁ@g{,iﬁa
CIRCUITO o v INSTALACAO o _ , -
o0 600 w A BALANG. o s T ) o (4 CURVA ¢ TEMP.(EOOCI\;DUTOR SEGAD () ™) %) SONEg;)gé;A;;g;égﬁgg;NTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERAO SER FEITAS COM Ao
TOMADAS - SALA DO
CE10 6 1 085 1800 2118 127 | BeNeT | T 2118 20 5 c B1 70 #6,0 414) 56,00 3.90% 9 — TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR MARCA NACIONAL DE
PROCURADOR DE JUSTICA CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO. PROJETO DE REFORMA DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR - MG
10 — DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS
OS DISJUNTORES. RUA TOMAS GONZAGA, N*686, BAIRRO LOURDES, CIDADE BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30180-143
11 — TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30°C. QUEDA DE TENSAO
MAXIMA ADMISSIVEL: 4%. 7
N 12 — UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL, NUNCA JOELHOS. P ROJ E I O EI E I R I( :O
QDc-5° QUEDA DE TENSAO
13 — MAXIMO DE DUAS CURVAS, NAO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS.
" TOMADAS (W) POTENCIA TOTAL . CORRENTE BALANCEAVENTO ENTRE FASES (VA) DIMENSIONAMENTO DA PROTEGAO VETODO DE S a0 22 DISTANCIA | QUEDADE 14 — AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES DE CIRCUITOS SECUNDARIOS (ILUMINAGAO E TOMADAS) AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE DO PROJETO:
CIRCUITO DESCRICAO CARGAS F.P. ) |SSTEMA| NOMINAL INSTALACAO PERCORRIDA | TENSAO REAL DEVERAQ SER REALIZADAS ATRAVES DE SOLDAS ESTANHADAS OU CONECTORES ROSQUEAVEIS
100 600 w) A ® BALANC. R s T In (& lec (kA) CURVA TE""F’-C(%‘DUTOR SEGAO (mm?) (m) (%) APROPRIADOS (DO TIPO "GB"), CONFORME NBR 5410. NAO SERAQ PERMITIDAS EMENDAS ENTRE
CONDUTORES UTILIZANDO APENAS FITA ISOLANTE. \ )
TOMADAS - SALA DO PROCURADOR
cso DE JUSTICA 8 1 085 1.400 1647 127 | BT | 1297 R 1647 0 5 ¢ B 70 #5.0 (418 53,00 287% 15 — TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO. \ALINE MARA DOS .
SANTOS EMILIANO RESPONSAVEL DA CONTRATANTE
16 — 0S CONDULETES DEVERAO POSSUIR BITOLAS COMPATIVEIS COM 0S ELETRODUTOS DE MAIOR CREA MG - 146239/D
DIAMETRO.
17 — AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS s o oo
REFEREM—SE AQ EIXOS DOS MESMOS EM RELAGAO AO PISO ACABADO. : : ‘
18 — DISUUNTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO TERMOMAGNETICOS COM CAPACIDADE DE OUTUBRO/2020 INDICADA PRJ-ELE
INTERRUPGAO DE CURTO CIRCUITO SIMETRICO MINIMA DE 5KA—380VCA. pr T
é%NBU?SRCL?é:LgIgE DEVERAO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A MESMA BITOLA DO QUINTO ANDAR — SALA DO PROCURADOR DE JUSTICA — TOMADAS (ENERG\A CONVENCIONAL E ESTAB\UZADA), 1
* RELAQAO DE CARGAS E DETALHES
20 — O TERRA DEVERA POSSUIR A MESMA BITOLA EM TODA A SUA EXTENSAO. 1
21 — DEVERAO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS O
EXTREMIDADES.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAQ, DIVULGAGAO OU ALTERAGAQ TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PRJ-EXE-ELE-TJMMG-SPJ-0101-REV00
FORMATO - A0
A N B /N c /N D /N E /N F /AN G




