
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

D - P/ COTAÇÃOTIPOS A - PRELIMINAR
DE

EMISSÃO

B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL; TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SANITÁRIO ;
3. A TUBULAÇÃO DE GORDURA DEVERÁ SER INTERLIGADA EM CAIXA DE GORDURA EXISTENTE;
4. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO PASSAR EMBUTIDAS NO SÓCULO.
5. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA DEVEM SER INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO
DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR;
6. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:
· TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
· TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
· TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.
8. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
· TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm: 2%;
· TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm: 1%;
9. O SISTEMA DE ÁGUA FRIA DERIVA DE REDE EXISTENTE;
10. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PRJ-HDS

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

3ª ETAPA TJMMG - REFORMA DA COPA 6º ANDAR

OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS
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01PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO
PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA
DETALHE SANITÁRIO
DETALHE DE ÁGUA FRIA E VISTA

SEM ESCALA
DETALHE CORES DAS TUBULAÇÕES

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO NÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO ENTERRADA

CORES

TRAÇOS

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

LEGENDA

JUNÇÃO SIMPLES

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

XX
XX

PRUMADA DESCE

XX
XX

PRUMADA SOBE

XX
XX

PRUMADA PASSA

PAF PONTO DE ÁGUA FRIA

PIA PIA DE COZINHA

RG REGISTRO DE GAVETA

ÁREA

QUADRO DE ÁREAS

COPA - 6º ANDAR

LOCAL

11,15 m²

TOTAL 11,15 m²

PIA DE COZINHA
RESIDENCIAL COM

SIFÃO 40MM

CURVA 90º - COLUNA

PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA 1:50

DETALHE SAN-1
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DETALHE HID-1
ESCALA 1:25

DERIVA DE REDE
EXISTENTE

SHAFT
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DETALHE - INSTALAÇÕES DE

SEM ESCALA

TUBULAÇÕES  DE ÁGUA FRIA
EMBUTIDA EM ALVENARIA

- JOELHO 90º SOLDÁVEL E C/ BUCHA DE LATÃO 3

- JOELHO 90º ESGOTO C/ ANEL Ø 50MM

- TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO 

4

- SIFÃO DUPLO FLEXIVÉL  CROMADO

7

6

- VÁLVULA P/ PIA (METAL CROMADO) 3 1/2" x Ø 1 1/2" - DECA OU SIMILAR5

- TORNEIRA: ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

- TUBO PVC SOLDÁVEL 2

1
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DE ÁGUA FRIA
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- ENGATE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO (30CM) C/ NIPLE Ø 1/2"8

9

- CURVA 90º ESGOTO C/ ANEL 9

SEM ESCALA
DETALHE - PIA DA COZINHA E TORNEIRA BANCADA  
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Legenda de peças

F1
PVC rígido soldável
   Joelho 90° soldável
   25 mm 1pç

F2

Aparelho
   Torneira de Pia de Cozinha
   25mm - 3/4" 1pç
PVC soldável azul c/ bucha latão
   Joelho 90° soldável com  bucha de latão
   25 mm - 3/4" 1pç

F3
PVC rígido soldável
   Tê 90 soldável
   25 mm 1pç

F4

Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   3/4" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   25 mm - 3/4" 2pç

F5
PVC rígido soldável
   Tê 90 soldável
   25 mm 1pç

F6

Ponto de água fria

   25mmx 1/2" 1pç
PVC soldável azul c/ bucha latão
   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
   25 mm- 1/2" 1pç
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ESCALA 1:25

DERIVA DE REDE
EXISTENTE

SÓCULO

EXISTENTE

Ø50

i=1%Ø50

i=1
%

PAF

AutoCAD SHX Text
AUTORIA DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DOS DESENHOS:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DOS DESENHOS:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO:

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
ELABORAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
CONTRATANTE DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
REALIZAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ELABORADO

AutoCAD SHX Text
VERIFICADO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LSC

AutoCAD SHX Text
JGO

AutoCAD SHX Text
08/2022

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
P/APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LBM

AutoCAD SHX Text
JGO

AutoCAD SHX Text
09/2022

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
CONFORME COMENTÁRIOS

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LBM

AutoCAD SHX Text
JGO

AutoCAD SHX Text
09/2022

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
CONFORME COMENTÁRIOS

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
IMA

AutoCAD SHX Text
JGO

AutoCAD SHX Text
09/2022

AutoCAD SHX Text
CREA - 239787/D

AutoCAD SHX Text
RUA TOMÁS GONZAGA, Nº686, LOURDES   BELO HORIZONTE/MG - CEP.: 30.180-143

AutoCAD SHX Text
RUA TOMÁS GONZAGA, Nº686, BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CEP.: 30.180-143

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, Nº500, SALA 505 - VALE DO SERENO  NOVA LIMA-MG - CEP.: 34.006-056 TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920  EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COR VERMELHA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA MUNSELL: 5R 4/14

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COR AMARELA

AutoCAD SHX Text
GÁS (USO DOMÉSTICO)

AutoCAD SHX Text
SISTEMA MUNSELL: 5Y 8/12

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COR VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁGUA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA MUNSELL: 2.5G 3/4

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COR CINZA ESCURO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTOS

AutoCAD SHX Text
SISTEMA MUNSELL: N 3/5

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COR MARROM

AutoCAD SHX Text
ESGOTO

AutoCAD SHX Text
SISTEMA MUNSELL: 2.5Y 2/4

AutoCAD SHX Text
DAS INSTALAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DAS MESMAS

AutoCAD SHX Text
CORES CONFORME NORMA NBR 6493, PARA PINTURA

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO

AutoCAD SHX Text
NOTA: 1. NENHUMA TUBULAÇÃO DEVE SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR NENHUMA TUBULAÇÃO DEVE SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR  TUBULAÇÃO DEVE SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR TUBULAÇÃO DEVE SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR  DEVE SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR DEVE SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR  SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR SER EMBUTIDA DE FORMA A FICAR  EMBUTIDA DE FORMA A FICAR EMBUTIDA DE FORMA A FICAR  DE FORMA A FICAR DE FORMA A FICAR  FORMA A FICAR FORMA A FICAR  A FICAR A FICAR  FICAR FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO),  À ESTRUTURA (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO), À ESTRUTURA (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO),  ESTRUTURA (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO), ESTRUTURA (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO),  (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO), (ALVENARIA E/OU CONTRAPISO),  E/OU CONTRAPISO), E/OU CONTRAPISO),  CONTRAPISO), CONTRAPISO), SENDO NECESSÁRIO ENVOLVÊ-LAS COM ALGUM MATERIAL QUE  NECESSÁRIO ENVOLVÊ-LAS COM ALGUM MATERIAL QUE NECESSÁRIO ENVOLVÊ-LAS COM ALGUM MATERIAL QUE  ENVOLVÊ-LAS COM ALGUM MATERIAL QUE ENVOLVÊ-LAS COM ALGUM MATERIAL QUE  COM ALGUM MATERIAL QUE COM ALGUM MATERIAL QUE  ALGUM MATERIAL QUE ALGUM MATERIAL QUE  MATERIAL QUE MATERIAL QUE  QUE QUE PERMITA SUA MOVIMENTAÇÃO NATURAL.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8


	Sheets and Views
	01-01


