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VAI PARA FONTE DE ALIMENTACAO
DISTANCIA MAXIMA PARA A BITOLA PROJETADA = 65m

______________________ |
1.S.
HF-T
DEPOSITO
BANCO
DESPENSA
COPA
AUDITORIO
PALCO

1. TODAS AS MEDIDAS, INTERFERENCIAS E QUANTIDADES DEVERAO SER CONFERIDAS PELA CONTRATADA NO

LOCAL DA OBRA;

2. PARA FORNECIMENTO DE PROPOSTA PARA EXECUGAO DA OBRA A CONTRATADA DEVERA CONSIDERAR
TODOS OS ELEMENTOS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,
MESMO QUANDO OS ITENS NAO ESTIVEREM CLARAMENTE EXPLICITOS;

3. O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA DIMENSIONAR E POSICIONAR TODO E QUALQUER ACESSO A
ELEMENTOS DE REGULAGEM (REGISTROS, DAMPERS, SPLITERS, CAPTORES, VALVULAS, ETC) E
EQUIPAMENTOS, AS QUAIS, SOB ORIENTAGAO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO, DEVERAO SER

EXECUTADAS PELA OBRA CIVI
4. 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO
5. TODOS OS ELEMENTOS DE S

DIMENSIONADOS E EXECUTADOS PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO EM FUNGAO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS;

6. OS ENCAMINHAMENTOS E POSICIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS, DUTOS E DEMAIS ITENS DO PROJETO
POSSUEM CARATER ORIENTATIVO E SERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA REDIMENSIONAR OU
REPOSICIONAR ESTES ITENS SEM ONUS PARA A CONTRATANTE CASO SEJA NECESSARIO;

7. O INSTALADOR DEVERA REALI
INSTALAGAO E RETIRADA DOS
8. ESTE PROJETO E COMPOSTO
ENTRE ESTES O PROJETISTA

L;
SER INSTALADOS SOBRE CALGOS ANTIVIBRATORIOS;
UPORTE E FIXAGAO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER

ZAR TODAS AS RECOMPOSIGOES QUE FOREM NECESSARIAS PARA A
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ALVENARIA, DRYWALL E ESQUADRIAS;

POR PLANTAS, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS E QUAISQUER DIVERGENCIAS
DEVERA SER CONSULTADO.

NOTAS

G.E20 01

GRELHA REDONDA EXTERNA

MODELO DE REFERENCIA: S200
COLARINHO: @200MM

MARCAS DE REFERENCIA: SICFLUX, MULTIVAC, S&P OU EQUIV. TECNICO

GRELHAS E VENEZIANAS

V.EO8 01

EXAUSTOR DE AR — 830M3/H

MODELO DE REFERENCIA: MAXX 200

DIMENSOES (LxAxP): 197x299x249MM

P.F. 56W/220V/1F/60Hz

MARCAS DE REFERENCIA: SICFLUX, MULTIVAC, S&P OU EQUIV. TECNICO

V.AO1 "

VENTILADOR DE AR EXTERNO COM FILTRO G4 — VAZAO: 93M3/H
MODELO DE REFERENCIA: SPLITVENT

DIMENSOES @100MM

P.F. 18W/220V/1F/60Hz

MARCAS DE REFERENCIA: SICFLUX, MULTIVAC, S&P OU EQUIV. TECNICO

E.H24
C.H24

03

CONJUNTO SPLIT HIWALL 24.000BTU/H
MODELO DE REFERENCIA: ASBG24JFBC/AOBG24JFCC

DIMENSOES COND. (LxAxP): 790x620x290MM

DIMENSOES EVAP. (LxAxP): 998x320x238MM

P.F. 2,16kW,/220V/1F/60Hz

MARCAS DE REFERENCIA: FUJITSU, TRANE, DAIKIN OU EQUIV. TECNICO

E.HO9
C.HO09

01

CONJUNTO SPLIT HIWALL 9.000BTU/H

MODELO DE REFERENCIA: ASBGO9LMCA/AOBGOILMCA

DIMENSOES COND. (LxAxP): 663x535x293MM

DIMENSOES EVAP. (LxAxP): 840x269x230MM

P.F. 0,74kW/220V/1F/60Hz

MARCAS DE REFERENCIA: FUJITSU, TRANE, DAIKIN OU EQUIV. TECNICO

E.P18
C.pP18

01

CONJUNTO SPLIT PISO TETO 18.000BTU/H

MODELO DE REFERENCIA: ABBF18LAT/AOBA18LALL

DIMENSOES COND. (LxAxP): 790X578X300MM

DIMENSOES EVAP. (LxAxP): 990x199x655MM

P.F. 1,55kW,/220V/1F/60Hz

MARCAS DE REFERENCIA: FUJITSU, TRANE, DAIKIN OU EQUIV. TECNICO

E.P24
C.P24

02

CONJUNTO SPLIT PISO TETO 24.000BTU/H

MODELO DE REFERENCIA: ABBF24LAT/AOBA24LALL

DIMENSOES COND. (LxAxP): 790x578x315MM

DIMENSOES EVAP. (LxAxP): 990x199x655MM

P.F. 1,55kW,/220V/1F/60Hz

MARCAS DE REFERENCIA: FUJITSU, TRANE, DAIKIN OU EQUIV. TECNICO

C.A15 02

CORTINA DE AR — MODELO DE REFERENCIA KCAF15C220G4 — P.F.:
220V/1F/60Hz/0,2kW — NIVEL DE RUIDO: 52dB(A) — DIMENSOES
(LxAxP):1.500%x185x145MM — MARCAS DE REFERENCIA: KOMECO, AGRATTO,
SPRINGER OU EQUIV. TECNICO

EQUIPAMENTOS

————— LL — LINHA LI

QUIDO — TUBULAGAO FRIGORIGENA — VER DIMENSIONAMENTO EM PLANTA

————— LS — LINHA SUCGAO — TUBULAGAO FRIGORIGENA — VER DIMENSIONAMENTO EM PLANTA
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1. TODAS AS MEDIDAS, INTERFERENCIAS E QUANTIDADES DEVERAO SER CONFERIDAS PELA CONTRATADA NO
LOCAL DA OBRA;

2. PARA FORNECIMENTO DE PROPOSTA PARA EXECUGAO DA OBRA A CONTRATADA DEVERA CONSIDERAR
TODOS OS ELEMENTOS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,
MESMO QUANDO OS ITENS NAO ESTIVEREM CLARAMENTE EXPLICITOS;

3. O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA DIMENSIONAR E POSICIONAR TODO E QUALQUER ACESSO A
ELEMENTOS DE REGULAGEM (REGISTROS, DAMPERS, SPLITERS, CAPTORES, VALVULAS, ETC) E
EQUIPAMENTOS, AS QUAIS, SOB ORIENTAGAO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO, DEVERAO SER
EXECUTADAS PELA OBRA CIVIL;

4. 0S EQUIPAMENTOS DEVERAQ SER INSTALADOS SOBRE CALGOS ANTIVIBRATORIOS;

5. TODOS OS ELEMENTOS DE SUPORTE E FIXAGAO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
DIMENSIONADOS E EXECUTADOS PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO EM FUNGAO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS;

6. OS ENCAMINHAMENTOS E POSICIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS, DUTOS E DEMAIS ITENS DO PROJETO
POSSUEM CARATER ORIENTATIVO E SERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA REDIMENSIONAR OU
REPOSICIONAR ESTES ITENS SEM ONUS PARA A CONTRATANTE CASO SEJA NECESSARIO;

7. O INSTALADOR DEVERA REALIZAR TODAS AS RECOMPOSIGOES QUE FOREM NECESSARIAS PARA A
INSTALACAO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ALVENARIA, DRYWALL E ESQUADRIAS;

8. ESTE PROJETO E COMPOSTO POR PLANTAS, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS E QUAISQUER DIVERGENCIAS
ENTRE ESTES O PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADO.
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1. TODAS AS MEDIDAS, INTERFERENCIAS E QUANTIDADES DEVERAO SER CONFERIDAS PELA CONTRATADA NO
LOCAL DA OBRA;

2. PARA FORNECIMENTO DE PROPOSTA PARA EXECUGAO DA OBRA A CONTRATADA DEVERA CONSIDERAR
TODOS OS ELEMENTOS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,
MESMO QUANDO OS ITENS NAO ESTIVEREM CLARAMENTE EXPLICITOS;

3. O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA DIMENSIONAR E POSICIONAR TODO E QUALQUER ACESSO A
ELEMENTOS DE REGULAGEM (REGISTROS, DAMPERS, SPLITERS, CAPTORES, VALVULAS, ETC) E

EQUIPAMENTOS, AS QUAIS, SOB ORIENTAGAO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO, DEVERAO SER
EXECUTADAS PELA OBRA CIVIL;

4. 0OS EQUIPAMENTOS DEVERAQ SER INSTALADOS SOBRE CALGOS ANTIVIBRATORIOS;

5. TODOS OS ELEMENTOS DE SUPORTE E FIXAGAO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
DIMENSIONADOS E EXECUTADOS PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO EM FUNGAO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS;

6. OS ENCAMINHAMENTOS E POSICIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS, DUTOS E DEMAIS ITENS DO PROJETO
POSSUEM CARATER ORIENTATIVO E SERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA REDIMENSIONAR OU
REPOSICIONAR ESTES ITENS SEM ONUS PARA A CONTRATANTE CASO SEJA NECESSARIO;

7. O INSTALADOR DEVERA REALIZAR TODAS AS RECOMPOSIGOES QUE FOREM NECESSARIAS PARA A
INSTALACAO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ALVENARIA, DRYWALL E ESQUADRIAS;

8. ESTE PROJETO E COMPOSTO POR PLANTAS, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS E QUAISQUER DIVERGENCIAS
ENTRE ESTES O PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADO.
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1. TODAS AS MEDIDAS, INTERFERENCIAS E QUANTIDADES DEVERAO SER CONFERIDAS PELA CONTRATADA NO
LOCAL DA OBRA;

2. PARA FORNECIMENTO DE PROPOSTA PARA EXECUGAO DA OBRA A CONTRATADA DEVERA CONSIDERAR
TODOS OS ELEMENTOS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,
MESMO QUANDO OS ITENS NAO ESTIVEREM CLARAMENTE EXPLICITOS;

3. O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA DIMENSIONAR E POSICIONAR TODO E QUALQUER ACESSO A
ELEMENTOS DE REGULAGEM (REGISTROS, DAMPERS, SPLITERS, CAPTORES, VALVULAS, ETC) E
EQUIPAMENTOS, AS QUAIS, SOB ORIENTAGAO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO, DEVERAO SER
EXECUTADAS PELA OBRA CIVIL;

4. 0S EQUIPAMENTOS DEVERAQ SER INSTALADOS SOBRE CALGOS ANTIVIBRATORIOS;

5. TODOS OS ELEMENTOS DE SUPORTE E FIXAGAO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
DIMENSIONADOS E EXECUTADOS PELO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO EM FUNGAO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS;

6. OS ENCAMINHAMENTOS E POSICIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS, DUTOS E DEMAIS ITENS DO PROJETO
POSSUEM CARATER ORIENTATIVO E SERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA REDIMENSIONAR OU
REPOSICIONAR ESTES ITENS SEM ONUS PARA A CONTRATANTE CASO SEJA NECESSARIO;

7. O INSTALADOR DEVERA REALIZAR TODAS AS RECOMPOSIGOES QUE FOREM NECESSARIAS PARA A
INSTALACAO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ALVENARIA, DRYWALL E ESQUADRIAS;

8. ESTE PROJETO E COMPOSTO POR PLANTAS, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS E QUAISQUER DIVERGENCIAS
ENTRE ESTES O PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADO.
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