A N4 \/ C N4 D \/ E \/ G
Y PONTO DE SADA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO — INSTALAR 2 TOMADAS
RJ—45 FEMEA CAT.6 EM CANALETA DE PVC NA PAREDE — H=30CM.
(-] CONDULETE MOLTIPLO DE ALUMINIO FUNDIDO, NAO COTADOS SERAO @25MM
ELETRODUTO DE AGO CARBONO NO TETO/PAREDE OU ENTREFORRO PAREDE
PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS — NAO COTADOS SERAO 1"
(25MM) — CONFORME NBR 13057/93;
PONTO DE DESCIDA EM CANALETA NA PAREDE COM ADAPTADOR DE
ELETRODUTO.
sesssssssssmm  ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA NOS TRECHOS COM FORRO, PERFIL
"C”, COM 18 MICRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE E APOIOS A CADA
— — 1,5 METROS. FIXAGAO NA LAJE COM TIRANTES, PARAFUSOS, PORCAS,
i g ARRUELAS E PERFILADOS. NAO COTADOS SERAO 50x50x3000(LxAxC).
T T T T CANALETA DE PVC BOx35MM COM TAMPA E DIVISORIA INTERNA, INSTALADA
|| | || || | NA PAREDE — H=35cm (INSTALAR ABAIXO DA CANALETA DO SISTEMA DE
- ‘ I INSTALAGOES ELETRICAS) — REF.: SISTEMA DLP EVOLUTIVA LEGERAND OU
2 CsU [ EQUIVALENTE.
ASSESSOR I W 4D.23-24 a
4E.11a12 w ) CHEFIA H ELETROCALHA EXISTENTE. DESCRIGAO PROJETO INICIAL: ELETROCALHA LISA
N E— EM AGO GALVANIZADO COM DIVISOR INTERNO  EM CHAPA #18 DIMENSAO
Oy QA \ CONFORME PROJETO.
%\@ ]’ )
— ..\ - S i cabo secunddrio UTP
PORTA EXISTENTE | quantidade de
QUE SERA ’ cabos 1
REALOCADA / I XX CsU
TRECHO DE CABO PRIMARIO UTP 4 PARES TRANGADOS 25 AWG,
SALA DA DIRETORIA DIRETORIA | contagem 5Axx_yy CATEGORIA 6, GRAU DE FLAMABILIDADE CMR. 3
EXECUTIVA DE FINANCAS 1 C
RACK — 4° PAVIMENTO — EXISTENTE
2GU  z¢csu RACK DE PISO 44U - 19
: : NOTA GERAIS
4D.23-24 4A.25-26
4 csu 2 Csu 1 — QUANDO NAO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS(CM) E DIAMETROS EM MILIMETROS(MM).
4E.11a14 4E17a18 L= 3 — NAO SERAO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM TRECHOS DE
TUBULAGOES.
4 — DEVERAO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DOS
ELETRODUTOS.
AUDITOFR 5 — TODOS OS CABOS UTPs A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER CATEGORIA 6, COM EXCEGAO DO
BACKBONE.
4E.17-18
2 ARQUIVO TIMMG 2 csu ARQUIVO FINANGAS ATVOS_CONJUNTO 6 — TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERAO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES DA
DE SWITCH, PATCH PASSAGEM DOS CONDUTORES, COM ARAME GALVANIZADO N* 14 AWG
4E.19a20 PANELS E SERVIDOR ° 7 — TODOS 0OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, NAS
BORTA EXISTENTE EQUIPAMENTOS ATNOS E CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAIDA.
6 CSU 8 cSU QUE SERA PASSIVOS DE_REDE EXISTENTES 8 — DEVERAO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTPs QUE SEGUEM
4E.01a06 i REALOCADA NO RACK DO PAVIMENTO PARA O MESMO DESTINO, SEPARANDO POREM CABOS PRIMARIOS DE SECUNDARIOS.
8| 4E.01008 4E.21 AN o 9 — DEVE—SE EVITAR A INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM AREAS ONDE EXISTAM FONTES
, X 4D.22/ DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA OU DE RADIO FREQUENCIA.
[ @ | - 10 — DEVERAO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAGAO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS
| i e | E SWITCH 24P ﬂ T UTPs INSTALADOS. OS LAUDOS DO TESTE DEVERAO SER ASSINADOS POR RESPONSAVEL TECNICO PELOS
10 CSO ' : TESTES E DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSAO NA CATEGORIA 6. NOS
; GUIA DE CABOS 19” - TESTES DE CABEAGAO DOS UTP’S DEVERAO CONSTAR, NO MINIMO, OS SEGUINTES PARAMETROS: NEXT,
4E.01a10 [ E °| CONVENQOES DIAGRAMA ESQUEMATICO quzrgsTP categoria 6 ATENUAGAO, COMPRIMENTO DO CABO, RELAGAO SINAL/RUIDO E ACR.
ARQUIVO RECURSOS 2 0sU 2 cSU 7 PATCH CORDS P 11 — TODOS OS CABOS LOGICOS E TELEFONICOS DEVERAO TER FOLGA DE 3,0M NO RACK.
HUMANOS e 119018 4E=21 CAT.6/AZUL ] —  PLUGUE RJ45 MACHO 12 — TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERAO SER NOVOS, DEVENDO SER PREVISTO
—= . . UTP—4P /2,5 METROS FORNECIMENTO E MONTAGEM.
e 16 Csu 18 Csu 022 20 #0 2 ¢ 20 ?SU 2 CISU 2 CISU 2 CISU RJ{t5/RJ45 / - — TOMADA RJ45 FEMEA CATEGORIA 6. 13 — TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAIDA DE COMUNICAGOES) DEVERAO SER VISIVELMENTE
. / 4E01a14 4E.01a16 4E.01a18 421 / 4E.01a18 4E21 4D.23-24 4A.25-26 PATGH PANEL 24P —"A" EXISTENTE p N IDENTIFICADOS DE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAGAO E COM O N°. DOS PONTOS QUE A
] [ [ [ [ 1 - - ! CAT.6 COM CONEXAO RJ—45 —— WMWEF 208U __ CABOS DE COMUNICAGAO. REPRESENTAM. ESTA IDENTIFICAGAO DEVERA SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXAO DE ORIGEM | =
[ ; 1 ‘ 1 ; ‘ X ) REDE SECUNDARIA — 2P O1a24 P S 4A 25026 e Local onde a capa do (ATRAVES DE FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVES DE ETIQUETAS ~
| : ! - " : (VOZ E DADOS) E oh o oo 1o e] CMR u  CONEXAO TRASEIRA AO PATCH PANEL. ~abo serd prensg da pelo INDELEVEIS) E NAS TOMADAS (ATRAVES DE ETIQUETAS ADESIVAS).
‘ ‘ o alicate crimpador 14 — AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAGOES DEVERA SER INSTALADA 1 TOMADA ELETRICA —
PATCH PANEL 24P, 5'23 EXISTENTE 3 csu — CSU — REDE SECUNDARIA (UTP) VER PROJETO. ELETRICO.
Dﬁg%rgf’ﬁ%ﬁé‘oéﬁgs T.EQSEEES MEX?IS':FI.;T,\?TE ?\/Ec?-zE I-?E[():E[;\IODSA)RIA — 2P 01922 mm Eﬁfffffiffi w2574 - Condutores do cabo UTP 2: E:\BEA SEX'EC?ACE)S'I?;ST lﬂl\éi‘lg-gLADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE
"316=TJMMG—RO1—Cabeamento—1" AO f .
. 6° PAVIO" E GUIA DE CABOS 19" :] MR 16 — UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONARIA
1 nen 17 — UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRAO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO CURVAS
PATCH PANEL 24P —"E" EXISTENTE ' d .
CAT.6 COM CONEXAO RJ—45 @m:k_ 21 oSV 1 CARACTERISTICAS DE FLAMABILIDADE DOS CONDUTORES 18 — AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM—SE
(R\I/-:gzl-: EE&L\J{;«(?SA)RM — 2P Ola24 4E.000021 SIMBOLOGHA CLASSE I NIVEL DE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
FLAMABILIDADE |
PL NT B IXA - D I RETORI A D E FI NAN AS E GUIA DE CABOS 197 :] CMR LSZH LSZH-BAIXA EMISSAO DE FUMAGA 19 — ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA NBR-14565 DA ABNT.
E LIVRE DE HALOGENOS
A A A CMP CMP—CABO_METALICO PLENUM MAIS RETARDANTE ~ T—N\ g
ESCALA 1:50 CMR CMR—CABO_METALICO_RISER I '
CM CM—CABO_METALICO . : _
CMX CMX—CABO_METALICO MENOS RETARDAMIE Pino 8 — Marrom PE”O 1 — Branco/Verde
ESTES CABOS SAO CLASSIFICADOS PELA SUA CAPACIDADE DE RETARDANCIA A CHAMAS Pino 7 — Branco/Marrom Pino 2 — Verde NOMENCLATURA DOS PONTOS DE TELECOMUN'CAQOES
Pino 6 — Laranja Pino 3 — Branco/Laranja
Pino 5 — qunco/Azul Pino 4 — Azul XX.R1_ZZ.NNOMM, ONDE:
"
PAVIMENTO ORIGINARIO DO 4 — QUARTO PAVIMENTO
DETALHE 01 — RJ—45 MACHO PONTO
SEM ESCALA "B" A — PATCH PANEL A
PATCH PANEL ORIGINARIO D — PATCH PANEL D
DO PONTO. E — PATCH PANEL E
"NNaMM”
NN — N* DO PRIMEIRO PONTO NO TRECHO
SEQUENCIA DA NUMERACAO MM — N* DO ULTIMO PONTO NO TRECHO
SEM ESCALA
2 2
| Bucha
Eletroduto
PORTA PARA CONEXAO COM BLOCO
DE CONEXAO NA PARTE TRASEIRA
CONECTOR RJ45 MACHO E TOMADAS RJ45 COM 8 PINOS NA PARTE FRONTAL. DETALHE 04 — VISTA FRONTAL RJ—45 DETALHE 05 — BUCHA E
MODELO 24 PORTAS FEMEA CAT.6 EIA/TIA 568A ARRUELA
SEM ESCALA SEM ESCALA
CABO FLEXIVEL UTP 4P—24AWG CATEGORIA & e v v e v e o e v v v v v v e VISTA INTERNA DA
[Do1] po2] D3] D04] [ D05] DO6] D07] DO8| [ D0S] D10] D11] D12] [ D13] D14] D15] D16][ D17] D18] D19] D20] [D21] D22] D23] D24] CANALETA.
SEM ESCALA
Nota — Furagdo alternada na
canaleta para melhor fixagdo
em alvenaria.
CONECTOR RJ45 MACHO ETIQUETAS AUTO—COLANTES COM NUMERAGAO i
SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AQOS
NOMEROS DAS TOMADAS E LOCALIZAGAQ.
DETALHE 02 — PATCH—CORD PARA LIGAGAO DETALHE 03 — MODULOS DE PAINEIS DE DISTRIBUICAO/PASSAGEM
DOS EQUIPAMENTOS PATCH PANELS RJ45
SEM ESCALA q
SEM ESCALA
I
O
> RELAGAO MILIMETROS—POLEGADAS PARA ELETRODUTOS 3 1
- DIAM. COMERCIAL o
) 3/4 1 1 1/4 1.1/2 2 2 1/2 3 4 NOTAS
POLEGADAS
PROJETO AGO
DIAMETRO | cpceone 20 25 32 40 50 65 80 100 DETALHE 06 — (TIPICO) INSTALACAO APARENTE EM
MILIMETROS CANALETA
SEM ESCALA
REVISEO DESCRICAO TIPO ELABORADO VERIFICADO DATA
fixago Pdredz de on/enorio ESPECIFICAQOES DE ELEMENTOS DE FIXAQAO (SOLUQAO 1) 00 EMISSAO INICIAL EXE MEM MCPM 01/09,/2021
—wa
/& pdlvora Y A
= 1 PARM DIMENSOES DIMENSOES
4 < TUBO AGO PARAFUSO
4 4 <, DIAM. EXT. BRACADEIRA SIMPLES ROSQUEADO
laje < 4 4
Y < POL. | mm A (8mm) B (#mm) C (mm) A (POL.) B (POL.)
ler\?o?rfgggotiw D 3/4 | 26,9 8 27,5 26 1/4 2 TIPOS ATP - ANTEPROJETO APV - APROVADO CNC - CANCELADO
9 ! 1 337 8 34 23 1/4 5 DE BSC - BASICO PCT - P/ CONSTRUGAO
curva 90° ' EMISSAO EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"
11/4] 42,4 | 11 43 40 3/8 21/2 T LABORACEO,
1 - g .
I I [T | 11/2| 48,3 11 49 43 3/8 2.1/2 @ B J E T 'VA OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
H b Ver legenda e recomendacdo 1 ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N°500, SALA 505 — VALE DO SERENO 1
\ eletroduto de 2 60,3 1 61 50 3/8 2 1/2 PROJETOS E SERVICOS NOVA LIMA—MG — CEP.. 34.006—056
A 1.5m — max. v ago carbono / : - TEL.: (31) 33474405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
PVC rigido eletroduto de EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br
9 PVC rigido / SOLUQ/&O [ 2 1/2| 73 11 75 55 J& 3/8 21/2 —
—daco carbono | — REALIZACAO:
e — 3 | 889 11 90 65 3/8 21/2 A Tribunal de Justica Milita TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO
do Estado de Minas Gerais|
4 | N4 " 14 85 3/8 2.1/2 ESTADO DE MINAS GERAIS
fn°u”|,g;'lgtede ESTA BRAGADEIRA DEVERA SER DISPOSTA A CADA 2 METROS PARA TUBULAGOES HORIZONTAIS BAIRRO LOURDES. CIDADE BELO HORIZONTE -
—olmo— MG, CEP: 30180-143

DETALHE 07(TIPICO) — FIXACAO DE ELETRODUTO NO ENTREFORRO
E DESCIDAS EM CAIXA EMBUTIDA E APARENTE.

LEGENDA

RECOMENDAGOES

PROJETO DE REFORMA DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR - MG

RUA TOMAS GONZAGA, N*686, BAIRRO LOURDES, CIDADE BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30180-143

I 4
01— TUBO DE AGO CARBONO 01— A FIXAGRO DE TUBOS NO TETO DEVERA SER REALIZADA CONFORME A SOLUGAO 1 SEMPRE QUE POSSIVEL. PROJ E I O E LE I RI( :O
SEM ESCALA 02— BRAGADEIRA "D” COM CUNHA 02— € RECOMENDADO UM DISTANCIAMENTO DE 30cm ENTRE O TETO E O EIXO CENTRAL DA TUBULAGAO,
03— CHUMBADOR QUIMICO SALVO QUANDO HOUVER ALGUM TIPO DE IMPEDIMENTO COMO INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES E AMBIENTES AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE DO PROJETO:
COM_PE—DIREITO OU ENTRE—FORRO BAIXOS.
%)‘5@'5 Coelno €W suvon
R.T.: MOISES COELHO PERPETUO MOURA .
DETALHE 08 — FIXACAO DE TUBO NO TETO CREA - 161742/D RESPONSAVEL DA CONTRATANTE
SEM ESCALA -
DATA: ESCALA: CODIGO:
SETEMBRO/2021 INDICADA PRJ-CBM
TITULO DOS DESENHOS: PRANCHA:
QUARTO ANDAR — DIRETORIA DE FINANGCAS — PONTOS DE REDE, E DETALHES. 01/
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PRJ-EXE-CBM-TJMMG-SDF-0101-REV00
A /N /N C /N D /N E /N N G FORMATO - A0

1189x841mm
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NOTA GERAIS
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1 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS(CM) E DIÂMETROS EM MILÍMETROS(MM). 3 - NÃO SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM TRECHOS DE TUBULAÇÕES. 4 - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS. 5 - TODOS OS CABOS UTPs A SEREM INSTALADOS DEVERÃO SER CATEGORIA 6, COM EXCEÇÃO DO BACKBONE. 6 - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES, COM ARAME GALVANIZADO Nº 14 AWG 7 - TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAÍDA. 8 - DEVERÃO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTPs QUE SEGUEM PARA O MESMO DESTINO, SEPARANDO PORÉM CABOS PRIMÁRIOS DE SECUNDÁRIOS. 9 - DEVE-SE EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM FONTES DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA OU DE RÁDIO FREQUÊNCIA. 10 - DEVERÃO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS UTPs INSTALADOS. OS LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS TESTES E DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA CATEGORIA 6. NOS TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES PARÂMETROS: NEXT, ATENUAÇÃO, COMPRIMENTO DO CABO, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO E ACR. 11 - TODOS OS CABOS LÓGICOS E TELEFÔNICOS DEVERÃO TER FOLGA DE 3,0M NO RACK. 12 - TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER PREVISTO FORNECIMENTO E MONTAGEM. 13 - TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE IDENTIFICADOS DE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE REPRESENTAM. ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM (ATRAVÉS DE FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS) E NAS TOMADAS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS ADESIVAS). 14 - AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA ELÉTRICA - VER PROJETO ELÉTRICO. 15 - DEVERÃO SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. 16 - UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONÁRIA 17 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO CURVAS. 18 - AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.  19 - ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA NBR-14565 DA ABNT.
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